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КОНТАКТИ:

+380968697297

gusliy@ukr.net

м. Черкаси
вул. Одеська, 8

Кооператив «ПАВІК» - від ножа до лінії!

Враховуючи досвід найкращих європейських та вітчизняних 
підприємств, ми пропонуємо українську Автоматичну лінію, 

адаптовану як для промислової пасіки, так і для поетапного розвитку 
середньої пасіки. Модульний принцип будови лінії  дозволяє 

поступово нарощувати комплекс. Окремі складові (агрегати) лінії 
можуть працювати самостійно. Обладнання призначено виключно для 

професійного застосування. Використання лінії значно скорочує час 
роботи та знижує собівартість виробництва.
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АВТОМАТИЧНА ЛІНІЯ ДЛЯ 
ВІДКАЧУВАННЯ МЕДУ «ПАВА»

Призначена для роботи на промислових стаціонарних пасіках. Дозволяє 
відкачати більше трьох тон меду за зміну. Підходить для рамок розміром 
(435х230) мм та (435х145) мм. 

Складові вузли лінії:
- Пристрій обрізки забруса
- Шнек для віджиму меду із забруса
- Накопичувач обрізаних рамок
- Горизонтальна автоматична медогонка
- Накопичувач відкачаних рамок
- Насос для перекачування меду
- Ємність для фільтрації і відкачки меду
Всі вузли лінії можуть працювати як один цілий механізм, так і окремо кожен 

вузол.
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Принцип роботи. Рамки подаються на направляючі пристрою обрізки 
забруса. Ножі пристрою автоматично зрізають забрус з двох сторін рамки. 
Забрус відразу віджимається шнеком. Розпечатані рамки поміщаються на 
накопичувач обрізаних рамок. Оператор медогонки переміщує обрізані рамки у 
ротор медогонки. Швидкий відбір меду забезпечується завдяки горизонтальній 
осі медогонки, правильному налаштуванні складових лінії. Відкачані рамки 
автоматично виходять з медогонки під тиском рамок наступного циклу і 
розміщуються на рампі накопичувача відкачаних рамок. Мед за допомогою 
насоса перекачується в окрему ємність.

Пристрій обрізки забрусу
3-8 рамок/хв

Шнек
100 кг/год

Ємність для фільтрації і 
відкачки меду

250 л

Накопичувач 
обрізаних рамок

60 рамок
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Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304
Робоча напруга, В 230
Споживана потужність лінії, кВт 4,3
Продуктивність, літрів за годину 150-300
Габарит, мм 4770×1250×1780
Загальна вага,  кг 370
Розмір рамки, мм (435×230), (435×145) 

Горизонтальна медогонка
60 рамок

Накопичувач 
відкачаних рамок

20 рамок

Технічна характеристика лінії:
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Основні технічні вимоги до цеху відкачування меду:

1. Загальна потужність лінії 4,3 кВт. Мережа живлення приміщення повинна 
мати вхідний щиток електропостачання, обладнаний пристроєм електрозахисту. 
Євророзетки повинні мати заземлюючий контакт, який приєднується до 
заземлюючого контуру.

2. Довжина лінії 5,5 м. Обовязковий доступ до всіх агрегатів не менше 1 м. 
3. Підлога має бути міцною та рівною для забезпечення горизонтальної 

установки лінії. 
4. Поверхні стін та підлоги повинні бути гладкими та зручними для проведення 

вологого прибирання та дезінфекції.
5. Освітлення приміщення повинне бути рівномірним та достатнім для 

забезпечення виробничого процесу, руху людей і транспорту.
6. Транспортні шляхи (двері) повинні бути шириною не менше 1,2 м для 

можливості встановлення обладнання та механічного транспортування тари з 
рамками та медом.

7. Приміщення також повинне мати аптечку та умивальник для миття рук 
обладнаний засобами санітарної гігієни (мило, рушники).
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ПРИСТРІЙ ОБРІЗКИ ЗАБРУСУ

Призначений для двосторонньої обрізки забруса з медових рамок розміром 
(435х230) мм та (435х145) мм. 

- Виготовлений із харчової нержавіючої сталі AISI 304.
- Простий в обслуговуванні та експлуатації.
- Регулюється кут нахилу ножів.
- Регулюється швидкість подачі рамок.
-       Присутня функція реверсу.
-       Регулюється температура нагріву води в ємності.
- Підігрів віброножів здійснюється гярячою водою.



8 p a v i k . c o m . u a

Кількість рамок на направляючих, шт 6
Робоча напруга, В 230
Номінальна частота струму живлення, Гц 50
Час нагріву ножів, хв 10-15
Температура нагріву ножів, не більше, ºС 95
Електродвигун ножів обрізки:

потужність, кВт 0,37
частота обертів, об/хв 1380

Мотор-редуктор подачі рамок:
потужність, кВт 0,37
максимальна частота обертів, об/хв 1340

Об’єм ємності для води, л 6,5
Потужність ТЕНу нагріву води, кВт 1,5
Продуктивність, рамок за хвилину 5-10
Габарит, мм 425×940×740
Вага, кг 52

Технічна характеристика пристрою
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ШНЕК ДЛЯ ВІДЖИМУ МЕДУ ІЗ ЗАБРУСА

Шнек для віджиму меду із забруса відокремлює мед від воску із обрізаного 
забруса і пресує віджатий забрус. Шнек установлюється направляючими 
каркасу на ємність для фільтрації і відкачки меду. 

- Виготовлений із харчової нержавіючої сталі AISI 304.
- Простий в обслуговуванні та експлуатації.
- Регулювання частоти обертів перетворювачем частоти.
- Присутня функція реверсу.

Робоча напруга, В 230
Частота, Гц 50
Потужність, кВт 0,55
Продуктивність, кг/год 100
Максимальна частота обертання, об/хв 12
Робоча частота обертання, об/хв 9
Габарит, мм 1000×670×575
Вага, кг 46

Технічна характеристика
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Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304
Габарит, мм 2620×630×1300
Вага, кг 45

НАКОПИЧУВАЧ ОБРІЗАНИХ РАМОК

Накопичувач обрізаних рамок виконує функцію накопичення рамок під повне 
завантаження медогонки – 60 рамок, транспортування рамок кареткою, а також 
фіксує замками ротор медогонки при завантаженні рамок.

Технічна характеристика
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ЄМНІСТЬ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ І ВІДКАЧКИ МЕДУ

Встановлюється під накопичувач обрізаних рамок. Ємність поділена на три 
секції перфорованими сітками. У ліву секцію ємності стікає мед із медогонки. У 
праву секцію ємності стікає мед із шнека. Фільтрація відбувається у середній 
секції під дією власної ваги меду. Із середньої секції мед відкачується насосом 
для подальшого фасування. На ємність установлюється шнек для віджиму 
меду із забруса.

Технічна характеристика

Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304
Місткість ємності, літрів 230
Габарит, мм 2070×490×295
Вага, кг 14
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ГОРИЗОНТАЛЬНА АВТОМАТИЧНА 
МЕДОГОНКА

Горизонтальна автоматична медогонка з програмним керуванням відкачує 
мед із рамок. Ротор медогонки має три касети. Ємність загрузки касети - 20 
рамок. Медогонка призначена для відкачування рамок розмірами (435×230), 
(435×145) мм. Виготовлена із харчової нержавіючої сталі AISI 304.

Технічна характеристика

Робоча напруга, В 230
Частота, Гц 50
Потужність, кВт 0,75
Завантаження - кількість рамок 60
Продуктивність, рамок за годину 300
Габарит, мм 1280×1245×1270
Вага, кг 162
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НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ МЕДУ

Насос об’ємної дії призначений для перекачування меду в рідкому стані із 
однієї ємності в іншу по трубопроводам.

Принцип роботи
Мотор-редуктор приводить в дію ротор насоса. Мед надходить в насос через 

патрубок всмоктування і заповнює вільні проміжки між гнучкими лопатками 
ротора. Ефект самовсмоктування досягається завдяки конструкції насоса.

При обертанні лопатки ротора переміщують мед від патрубка всмоктування 
до патрубка витіснення.  Безперебійний потік меду через патрубок витіснення 
надходить в ємність. Структурний склад меду не змінюється. 

Робоча напруга, В 230
Потужність, кВт 0,75
Продуктивність, літрів за годину 420-600
Габарит, мм 380×290×480
Вага, кг 30

Технічна характеристика
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НАКОПИЧУВАЧ ВІДКАЧАНИХ РАМОК

Накопичувач виконує функцію накопичення відкачаних рамок. Замки 
накопичувача відкачаних рамок фіксують ротор медогонки при завантаженні-
вивантаженні рамок. Порожні рамки автоматично виходять з медогонки під 
натиском рамок наступного циклу і складаються оператором у порожні корпуси. 
Місткість рампи відповідає обсягу відкачаних рамок однієї касети медогонки - 
40 рамок.

Технічна характеристика

Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304
Габарит, мм 1405×560×1280
Вага, кг 12,5



16 p a v i k . c o m . u a

Досвід
Кооператив «ПАВІК» займається виготовленням обладнання для 

бджільництва вже більше десяти років. За цей час ми пройшли шлях від 
простого ножа до автоматичної лінії. Продукція успішно експлуатується не 
тільки в Україні, а й закордоном. Асортимент щороку поповнюється новими 
виробами. Підприємство є постійним учасником українських та міжнародних 
виставок, де ми черпаємо натхнення та ділимося власним досвідом.

Гарантія та сервіс
Гарантія на Автоматичну лінію - 2 роки! Та навіть після закінчення 

гарантійного терміну, ми здійснюємо необхідне сервісне обслуговування, 
діагностику, модернізацію чи ремонт за бажанням власника.

При першому запуску лінії досвідчені майстри проводять пуско-
налагоджувальні роботи та кваліфіковане навчання операторів. 

Інколи навіть найбільш якісна та зроблена з душею техніка може 
підвести. Тому, в разі виникнення будь яких питань чи проблем, ми завжди 
на зв’язку: надаємо безкоштовні консультації, «лікуємо по вайберу», 
в найкоротший термін міняємо деталі Новою почтою та, за потреби, 
направляємо майстра з ремонтним комплектом. 

Місцезнаходження
Виробництво знаходиться в географічному центр України - м. Черкаси. 

Тому нам зручно співпрацювати як з регіональними, так і з місцевими 
пасіками. Час та витрати на доставку лінії та її обслуговування значно 
менші в порівнянні з зарубіжними  виробниками.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ
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№ Компанія Країна Ціна, EUR
1 «Swienty» Данія 30000
2 Thomas Apiculture Франція 25000
3 ŁYSOŃ Польща 18000
4 Paradise Honey Фінляндія 17000
5 Königin-Trade Ltd. Угорщина 15000
6 НПО «Плазма» Росія 12000
7 Кооператив «ПАВІК» Україна 7700

*ціна на складі в м. Черкаси станом на 01.08.2021 р. 

Доступність
На сьогодні ціна на лінію Кооператива «ПАВІК» становить 7700 EUR*. 
Для порівняння пропозиції європейського ринку:
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19К о о п е р а т и в у  « П А В І К »



ПАСІЧНИК ВІДПОЧИВАЄ - ПАСІЧНИК ВІДПОЧИВАЄ - 
ЛІНІЯ ПРАЦЮЄ!ЛІНІЯ ПРАЦЮЄ!


