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Пасечный	производственно-инновационный	кооператив		«ПАВИК»	
находится	в	г.	Черкассы,	Украина.	И	уже	8	лет	занимается	производством	
инвентаря	и	оборудования	для	пчеловодства.	
		Несмотря	на	молодои� 	возраст	продукция	предприятия	известна	
многим	пчеловодам,	пользуется	заслуженным	уважением	и	спросом,	
как	в	нашеи� 	стране,	так	и	за	рубежом.	Мы	первыми	начали	производить	
простои� 	в	использовании,	энергоэкономичныи� 	и	безопасныи� 	
пчеловодческии� 	инвентарь	с	электроподогревом.	
Сегодня	знаменитыи� 	электронож	Гуслия	известен	пчеловодам	
всего	мира.	
Ассортимент	производимои� 	продукции	составляет	более	
30	наименовании� ,	многие	наши	разработки	запатентованы	в	
Украине	и	зарубежом.	Но	мы	не	остановились	на	достигнутом	‐	
изделия	постоянно	совершенствуются,	с	каждым	годом	
увеличивается	ассортимент	продукции,	расширяется	рынок	сбыта.
	Специалисты	предприятия	принимают	участие	в	конференциях,	
выставках,	семинарах,	активно	пропагандируя	современные	пути	
развития	пчеловодства.	
Наша	продукция	способна	облегчить	труд	пчеловодов	разного	уровня,	
приемлема	и	доступна	как	для	опытных	корифеев	этои� 	отрасли	‐	
так	и	для	начинающих	пчеловодов.	



НОЖИ	ПРОСТЫЕ
SIMPLE	KNIFE

Предназначены	для	обрезки	забруса	с	пчелиных	сот.
Лезвие	ножа	изготовлено	с	углеродистои� 	нержавеющеи� 	стали	40х13.	
Такои� 	нож	имеет	отличные	режущие	характеристики,	хорошо	
затачивается,	удобен	в	работе.	Новая	система	крепления	гарантирует	
прочность	лезвия	в	точках	сгиба,	достаточную	толщину	кронштеи� на	
и	прочность	посадки	ручки.

Нож	простой	130	мм

Нож	простой	180	мм

Нож	простой	205	мм

Габариты	лезвия:	
0,8×30/20×130	мм
Масса	–	50	г

Габариты	лезвия:	
0,8×30/20×180	мм
Масса	–	60	г

Габариты	лезвия:	
0,8×30×205	мм
Масса	–	80	г
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Нож	простой	зубчатый

Габариты	лезвия:	
1,2×30×205	мм
Масса	–	90	г
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ЭЛЕКТРОНОЖ	ГУСЛИЯ

AN	APIARY	ELECTRO-KNIFE	NP-1-12	V

Предназначен	для	обрезки	забруса	с	пчелиных	сот.
Работа	ножа	предусматривает	кратковременные	циклы,	во	время	
которых	нож	охлаждается	в	процессе	срезания	забруса,	и	нагревается,	
пока	пасечник	готовит	следующую	рамку.	

Производится	двух	видов:	из	нержавеющеи� 	и	чернои� 	стали.

Технические	характеристики:
Габариты	лезвия	–	2х40х230(280)	мм	

Рабочее	напряжение	–	12	V

Рабочая	температура	–	70‐90°С

Мощность	–	40(70)	Вт

Масса	ножа	–	300	г

Время	нагрева	до	рабочеи� 	температуры	–	40‐60	сек

Источники	питания:

‐	Автомобильныи� 	аккумулятор	12V

‐	Понижающии� 	трансформатор	–	220/12V

‐	Электрогенератор	‐	220/12V

‐	Пуско‐зарядное	устрои� ство	автомобиля	на	12V
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ЭЛЕКТРОНОЖ	ГУСЛИЯ	
С	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

Предназначен	для	обрезки	забруса	с	пчелиных	сот.
Работа	ножа	предусматривает	кратковременные	циклы,	во	время	
которых	нож	охлаждается	в	процессе	срезания	забруса,	и	нагревается,	
пока	пасечник	готовит	следующую	рамку.
При	подключении	электропитания	загорается	лампочка	«Питание».	
В	период	работы	нагревателя	начинает	светиться	лампочка	«Нагрев».	
Установка	необходимои� 	температуры	нагрева	производится	
вращением	рукоятки	«Температура»	и	поддерживается	автоматически.

AN	APIARY	ELECTRO-KNIFE	
WITH	THERMOREGULATOR

Технические	характеристики:
Габариты	лезвия	–	2	х	40	х	280	мм	

Рабочее	напряжение	–	12	V

Рабочая	температура	–	70‐90°С

Мощность	–	100	Вт

Масса	ножа	–	450	г

Время	нагрева	до	рабочеи� 	температуры	–	40‐60	сек

Источники	питания:

‐	Автомобильныи� 	аккумулятор	12V

‐	Понижающии� 	трансформатор	–	220/12V

‐	Электрогенератор	‐	220/12V

‐	Пуско‐зарядное	устрои� ство	автомобиля	на	12V
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ЭЛЕКТРОНОЖ	ГУСЛИЯ	
С	ОГРАНИЧИТЕЛЕМ	ТЕМПЕРАТУРЫ

AN	APIARY	ELECTRO-KNIFE	
WITH	TEMPERATURE	RESTRICTOR

Предназначен	для	обрезки	забруса	с	пчелиных	сот.
Работа	ножа	предусматривает	кратковременные	циклы,	во	время	
которых	нож	охлаждается	в	процессе	срезания	забруса,	и	нагревается,	
пока	пасечник	готовит	следующую	рамку.
Производится	двух	видов:	из	нержавеющеи� 	и	чернои� 	стали.

Технические	характеристики:
Габариты	лезвия	–	2х40х280	мм	

Рабочее	напряжение	–	12	V

Рабочая	температура	–	70‐90°С

Максимальная	температура	–	100°С

Мощность	–	70	Вт

Масса	ножа	–	300	г

Время	нагрева	до	рабочеи� 	температуры	–	40‐60	сек

Источники	питания:

‐	Автомобильныи� 	аккумулятор	12V

‐	Понижающии� 	трансформатор	–	220/12V

‐	Электрогенератор	‐	220/12V

‐	Пуско‐зарядное	устрои� ство	автомобиля	на	12V
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Предназначен	для	механического	срезания	забруса	с	однои� 	или	двух	
сторон	пчелинои� 	рамки	(при	использовании	одного	или	двух	
клиновых	ножеи� ).	Имеется	в	двух	модификациях	–	паровои� 	и	
электрическии� .

Технические	характеристики:
Габариты	ножа	‐	30х250х415мм

Размеры	рамок:435х300,	435х230,	435х145	мм

Вес	—	не	более	1	кг

Номинальное	напряжение	–	12V	переменного	или	постоянного	тока.

Номинальная	мощность	нагревателеи� 	(2	х70)	—	140	Вт

Источники	питания:

‐	Понижающии� 	трансформатор	–	220/12V

‐	Электрогенератор	‐	220/12V

‐	Пуско‐зарядное	устрои� ство	автомобиля	на	12V

‐	Парогенератор	(для	парового	ножа).

Рабочая	температура	ножа	–	70‐80°С

Время	нагрева	до	рабочеи� 	температуры	–	5‐7	мин

НОЖ	КЛИНОВОЙ	
SIDEWAYS	KNIFE
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МЕХАНИЗМ	ДЛЯ	ОБРЕЗКИ	
СОТ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

HORIZONTAL	UNCAPPING	MACHINE	
WITH	SIDEWAYS	KNIVES	

Предназначен	для	механическои� 	обрезки	забруса	с	пчелиных	сот.
Режущии� 	инструмент:	клиновои� 	нож	из	нержавеющеи� 	стали.

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	‐	75х540х1000	мм
Вес	‐	6	кг
Материал:	дерево.

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	‐	70х430х870	мм
Вес	‐	4,5	кг
Материал:	нержавеющая	сталь.

НА	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	РАМЕ

НА	ДЕРЕВЯННОЙ	РАМЕ



Предназначен	для	механическои� 	обрезки	забруса	с	пчелиных	сот.	
Это	механическое	устрои� ство	,	которое	состоит	с	направляющеи�
механизма	для	вертикальнои� 	подачи	рамки	с	двумя	клиновыми	
ножами;	горизонтальнои� 	рамы	–	основы	механизма,	
бункера‐накопителя	рамок	для	забруса	и	стола‐подставки.

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	—	500	х	600	х	1	400	мм

Вес		—	20	кг

Материал:	нержавеющая	сталь.

Режущии� 	инструмент:	клиновои� 	нож	из	нержавеющеи� 	стали.

Производительность	—	11	рамок	за	минуту.

Количество	рамок	в	бункере	—	7	шт

МЕХАНИЗМ	ДЛЯ	ОБРЕЗКИ	
СОТ	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

VERTICAL	UNCAPPING	MACHINE	
WITH	SIDEWAYS	KNIVES

9



10

СТОЛ	ДЛЯ	РАСПЕЧАТКИ	РАМОК
UNCAPPING	TABLE

Предназначен	для	создания	наибольших	удобств	работающему	
при	распечатывании	соторамок.

ТЕЛЕЖКА	ДЛЯ	ТРАНСПОРТИРОВКИ
УЛЬЕВ	«АПИЛИФТ»

BEEHOME	TRUCK	«APILIFT»
Тележка	пасечная	«Апилифт»	предназначена	для	
перевозки	ульев	или	их	составляющих.	Тележка	
снабжена	универсальным	зажимом	позволяющим	
работать	со	всеми	типами	ульев.

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	‐	800х1250х450	мм
Материал	–	пищевая	нержавеющая	сталь.
Вес	–	32	кг

Технические	характеристики:
Масса	перевозимого	груза:	до100(130)	кг
Максимальная	высота	подьёма:	до	1100(1300)мм
Размер	зажимного	устрои� ства:	340‐1100мм
Габаритные	размеры:
Ширина:	620	мм
Высота:1520	мм
Толщина:	50	мм
Вес:	24кг
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Вибрирующие	ножи	срезают	забрус	
одновременно	с	двух	сторон	пчелинои� 	

рамки,	перемещаясь	четко	вдоль	
оси	среза	с	помощью	лифта.	

Продукт	обрезки	сразу	попадает	в	
ванну	с	установленнои� 	в	неи� 	

сеткои� ‐фильтром.

РАСПЕЧАТЫВАТЕЛЬ	ПЧЕЛИНЫХ	СОТ	«РРП-1»
CROSS	FUNCTIONAL	UNCAPPING	
MACHINE	FOR	BEE	FRAMES
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Технические	характеристики:
Номинальное	напряжение	–	220	V
Мощность	–	0,37	КВт
Производительность	–	2‐4	рамки/мин
Размеры	рамок:435х300,	435х230,	435х145	мм
Габариты	(ДШВ)	—		1300	х	1200	х	1500	мм
Вес	—	70	кг
Объем	ванны	–	120	л
Штатив‐накопитель	(вместимость)	–	20	рамок	над	ваннои� .
Габариты	в	упаковке	–	1060х650х400	мм

ВИБРОНОЖИ
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ПАРОГЕНЕРАТОР
STEAM	GENERATOR

Парогенератор	предназначен	для	производства	водяного	пара.	
Используется	для	питания	паровых	ножеи� .

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	‐	250х250х300	мм
Емкость	‐	5,5	л
Вес	–	2,5	кг
Мощность	‐	2	кВт
Питание	‐	220	V,	50	Гц
Время	непрерывнои� 	работы	‐	2	часа
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МЕДОГОНКА
HONEY	EXTRACTOR

Технические	характеристики:
Управление:	импульсныи� 	блок	(выбор	
количества	програм	управления	не	ограничен)

Мощность	двигателя:	0,37	КВт

Тип	двигателя:	ассинхронныи�

Тип	передачи:	двигатель	на	валу

Напряжение	питания:	220	V

Объем	загрузки:	16	рамок	«Дадан»	или	32	
рамки	«Рутовские»

Время	выкачки	при	полнои� 	загрузке:	7‐10	мин

Диаметр	бака:	850	мм

Высота	бака:	750	мм

Вес:	45	кг

Предназначена	для	откачки	меда	из	рамок	с	распечатанными	сотами.
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Технические	характеристики:
Тип	–	импеллерныи� ;
Габаритные	размеры	‐	180х380х420	мм,	260х420х450	мм
Вес	–	14	кг,	28	кг
Производительность	(t‐25С)	–	20	л/мин.
Тип	двигателя	–	АИР‐80,	АИР‐90
Питание	–	220‐230	V,	50	Гц
Мощность	‐	0,75	кВт
Обороты	–	925	об./мин.,	680	об./мин.

СИСТЕМА	ДЛЯ	ПЕРЕКАЧКИ	МЁДА
SYSTEM	FOR	PUMPING	HONEY

Система	для	перекачки	меда	предназначена	для	
перекачивания	жидкого	мёда	на	высоту	до	двух	метров.
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Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	‐	370х440х700	мм
Материал	–	нержавеющая	сталь.
Вес	–	16	кг
Номинальное	напряжение	‐	220	V
Мощность	нагревателя	‐	1	кВт
Расход	воды	‐	1,5	л/час
Количество	одновременно	вытапливаемых	рамок	‐	10	шт
Рабочии� 	цикл	‐	30‐50	мин

ВОСКОТОПКА	ПАРОВАЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
WAX	MELTER

Предназначено	для	вытапливания	
воска	из	пчелиных	рамок	без	обрезки	сот	с	помощью	
водяного	пара.
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Габаритные	размеры	‐	1120х370х15	мм

Тип	нагревателя	‐	электрическии�

Мощность	‐	от	50	до	100	Вт

Температура	подогрева:

	‐	внутреннии� 	терморегулятор	‐	не	более	45	°С

	‐	внешнии� 	терморегулятор	‐	не	более	80	°С

ДЕКРИСТАЛЛИЗАТОР	МЕДА
HONEY	DECRISTALIZATOR

Данное	устрои� ство	предназначено	для	технологического	
подогрева,	соответствующих	ему	по	размерам	емкостеи� ,	в	
различных	отраслях.	
Декристаллизаторы	изготавливаются	под	молочныи� 	бидон	
и	цилиндрическую	флягу	(1120х370х15	мм).	
Возможно	изготовление	других	размеров	под	заказ.
Производится	двух	видов:	с	внутренним
и	внешним	(цифровым)	регулятором	температуры.

Технические	характеристики:
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ЦИФРОВОЙ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
DIGITAL	THERMOREGULATOR

Предназначен	для	поддержания	необходимои� 	температуры	
в	таких	изделиях,	как	декристализатор	меда,	термокамера,	
сушилка	для	пыльци.	Кроме	того,	терморегулятор	(ЦТР)	
применяется	в	инкубаторах,	теплицах,	террариумах	и	т.п.

Технические	характеристики:
Габариты	‐	58х63х90	мм

Рабочее	напряжение	‐	160‐250	V

Точность	поддержания	температуры	±	1°С

Диапазон	регулируемои� 	температуры:	

			‐40°С	‐	+125°С

Максимально	допустимая	коммутируемая	

			мощность	–	2,0	кВт

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ	УЛЬЯ
HONEY	WARMING-UP	ELEMENTS

Предназначен	для	обогрева	пчелиных	семеи� .

Технические	характеристики:
Габариты	‐	100х100х10	мм

Номинальное	напряжение	‐	12	V	постоянного	

			или	переменного	тока.

Номинальная	мощность	‐	10	Вт

Время	непрерывнои� 	работы	‐	не	ограничено.

Номинальная	температура	поверхности	

			корпуса	‐	не	более	50°С

Время	разогрева	до	номинальнои� 	температуры	‐	не	менее	10	мин.
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Технические	характеристики:

ЗАСТАВНАЯ	РАМКА	ДЛЯ	ОБОГРЕВА	УЛЬЯ
HONEY	WARMING-UPFRAME

Это	нагревательныи� 	прибор	в	виде	пчелинои� 	рамки,	
которыи� 	в	нужное	время	(прохладные/холодные	дни/ночи)	
создаёт	в	улье	комфортные	условия	для	развития	молодых	
пчел.	Температура	рамки	не	превышает	35°С.	При	изменении	
напряжения	питания	температура	прибора	изменяется.

Габариты	‐	300х440х40	мм

Вес	–	300	г

Номинальное	напряжение	‐	

			12	V	постоянного	или	переменного	тока.

Номинальная	мощность	‐	15	Вт

Рабочая	температура	‐	35	°С
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ЭЛЕКТРОНАВАЩИВАТЕЛЬ
ELECTRICAL	APPARATUS	FOR	

EMBEDDING	COMB	FOUNDATION
Предназначен	для	наващивания	пчелиных	рамок.

БЛОК	ПИТАНИЯ	ДЛЯ	ЭЛЕКТРОНОЖА
MULTI-VOLTAGE	POWER	SUPPLY	12-16V

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	‐	70х70х100	мм

Рабочее	напряжение	‐	220‐240	V

Мощность	20	Вт

Время	непрерывнои� 	работы	‐	не	ограничено

Длина	электрошнура	и	выводных	шнуров–	1,5м

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры–	58х63х90	мм

Рабочее	напряжение	–	220‐240V

Выдаваемое	напряжение	–	12‐16V

Выходная	мощность	‐	70Вт

Масса	универсального	блока	–	150	г

Длина	шнура	–	1,5	м

Предназначен	для	питания	электроножа	от	сети	220	V.
Может	использоваться	для	обогрева	пчелиных	семеи� .
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ПРИЦЕПЫ
TRAILER

Прицепы	предназначены	для	перевозки	пасеки.	
Дополнительно	оборудованы	тормозом	наката,	ящиком	для	
инструментов,	запасным	колесом	с	креплением,	тентом.

ПРИЦЕП	ТЕНТОВАННЫЙ

ПРИЦЕП	

ПРИЦЕП	«МЕДОБОР»	
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ПРИЦЕП	«КОЛОСОК»

ПРИЦЕП	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ПРИЦЕПЫ
TRAILER
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СТАНОК	СВЕРЛИЛЬНЫЙ	ПАСЕЧНЫЙ
APIARIAN	DRILL	MACHINE

Предназначен	для	одновременного	сверления	4	или	5	
(в	зависимости	от	модели)	отверстии� 	в	планках	рамок.

Технические	характеристики:
Габариты:180х220х270	мм

Вес:	6,5	кг

Двигатель:	однофазныи� ,	220	V,	145	Вт,	1370	об/мин

Инструмент:	сверло	1,5	мм

Зажим	инструмента:	цанговыи� 	патрон.

Расстояние	между	отверстиями	не	регулируется,	

сверлильныи� 	механизм	изготавливается	в	4‐х	модификациях	

с	разным	расстоянием	между	отверстиями:

+55+55+55+	=	165	мм	–	на	рамку	435х230

+70+70+70+	=	210	мм	–	на	рамку	435х300

+80+80+80+	=	240	мм	–	на	рамку	300х435	и	435х230	(3	ряда	проволоки)

+50+70+90+	=	210	мм	–	на	рамку	300х435	и	435х230	(3	ряда	проволоки)
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НАТЯЖИТЕЛЬ	ПРОВОЛОКИ
WIRE	TENSIONER

Предназначен	для	натяжения	проволоки	на
	пчелиную	рамку.

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры	(ДхШхВ)	‐	650х350х200	мм

Вес:	не	более	4	кг

Количество	рядов	проволоки	‐	от	2	до	5

Производительность	‐	1	рамка/	мин

Расчитана	на	рамку	Дадан	и	Рут
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ДЫМОКУР
THE	FUMIGATOR	“DEMOKUR”

Порядок	работы:	устрои� ство	подключается	к	переносному	источнику	

питания	12V.	При	включении	нагревателя	автоматически	включается	

вентилятор,	поэтому	загрузка	проводится	в	выключенном	состоянии.	

Мернои� 	ложечкои� 	дозируем	2	г	щавлевои� 	кислоты	и	засыпаем	в	

ванночку‐нагреватель.	Температура	нагрева	не	более	150°С.	

Время	испарения	лечебнои� 	дозы	не	больше	5	мин.

Примечание:	работать	в	защитных	средствах	–	

							распиратор,	защитные	очки,	резиновые	перчатки.

Вес‐	350	г

Длина	‐	350	мм

Длина	эл.	шнура	‐	2	м

Рабочее	напряжение	‐	12	V

Мощность	‐	40	Вт

Мощность	вентилятора	‐	1	Вт

Время	нагрева	до	рабочеи� 	температуры	–	30	сек

Источники	питания:

‐	Автомобильныи� 	аккумулятор	12V

‐	Понижающии� 	трансформатор	–	220/12V

‐	Электрогенератор	‐	220/12V

Пуско‐зарядное	устрои� ство	автомобиля	на	12V

Технические	характеристики:

Устрои� ство	используется	для	обработки	пчелиных	семеи� 	
при	вароатозе	испарениями	щавлевои� 	кислоты.	
Лечебная	доза	–	2	г	на	семью.
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ОБОРУДОВАНИЕ	"ЭВРИКА"	-	
МЕДОВАЯ	КОНСЕРВАЦИЯ	ПЛОДОВ

DRYING	MACHINE	“EVRIKA”	
FOR	HONEY	FRUIT	CONSERVATION

Технические	характеристики:
Габаритные	размеры:

100	х	500	х	300	мм

Вес	‐	не	более	3	кг

Номинальное	напряжение	220V

Мощность	‐	0,32кВт

Производительность:	5	кг	продукта	за	50	часов	

(показатель	зависит	от	вида	и	влажности	продукта).

Задача	оборудования:	при	помощи	мёда,	как	сорбента,	
забрать	влагу	(сок)	из	плода,	затем	уменьшить	влажность	
мёда	при	помощи	беспрерывного	потока	воздуха	
от	вентилятора.
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По	окончании	технологического	цикла	«сушки»	плодов	
(40‐60	часов),	продукт	процеживают	через	сито	и	
получается	два	совершенно	новых,	натуральных,	
экологически	чистых	продукта:

мёд	обогащенный	соком	
«высушенного»	плода

«консервированные»	
(высушенные),	но	не	
окисленные	плоды	с	
тонкой	пленкой	мёда	
на	поверхности.

Продукты совершенно нового качества  и вкуса с максимальным сохранением 
всех полезных веществ, присутствующих в плодах и в мёде!

27
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	
ДЛЯ	ПОЛУЧЕНИЯ	ПЕРГИ
TECHNICAL	EQUIPMENT	

FOR	BEE	BREAD	PRODUCING

Наряду	с	известными	методами	получения	
перги,	в	2014	году	на	кафедре	пчеловодства	НУБиП	
Украины	Величко	С.Н.	и	Броварским	В.Д.	разработан	метод	
производства	перги	в	искусственных	сотах.	
Суть	метода:	промышленныи� 	способ	получения	перги	в	
искусственных	сотах‐пазлах.

Технология	получения	перги	
в	искусственных	сотах-пазлах:

Из	искусственных	сот‐пазлов	составляется	полноценная	
двусторонняя	рамка	в	которую	при	помощи	ручного	
выталкивателя	и	вибростола	утрамбовывается	на	2/3	
ячеи� ки,	свежесобранная(не	высушенная)	обножка	пчелиная,	
слегка	смазанная	медом.

Сот-пазл Ручной	
выталкиватель

Ручной	пресс
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Подготовленная,	таким	образом,	рамка	подставляется	в	улеи� 	
на	две	недели,	где	пчелы	«дорабатывают»	продукт,	
превращая	обножку	пчелиную	в	пергу.	Извлеченная	из	улья	
рамка	с	готовои� 	пергои� 		разбирается	на	соты‐пазлы	из	
которых	тем	же	ручным	прессом	или	ручным	
выталкивателем	выдавливаются	гранулы	перги.

РАМКА	С	ПЕРГОЙ

ВИБРОСТОЛ

РАМКА	ИЗ	СОТ-ПАЗЛОВ
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СОПУТСТВУЮЩИЕ	ТОВАРЫ
RELATED	PRODUCTS

Игрушка	мягкая
«Пушистая	пчела»

Игрушка	мягкая
«Веселая	пчела»

Электросушилка
для	обуви

Ручка	ульевая

Маточный	колпачок

Дымарь	стандартный
черн.

Летковый	заградитель
круг.	пласт.

Дымарь	стандартный
нерж.	кожаный	мех

Клеточка	Титова

Гребешок	для
наващивания	рамокКатушко-держательПроволка	для	рамокнерж.

Каток	со	шпорой
деревянная	ручка

Захват	для	рамок
оцин.

Каток	для	распечатки	сот
Ёжик

Стамеска	пасечная
черн

Скребок-лопатка
оцин.

Вилка	для	распечатки	сот
пластиковая

Стамеска	пасечная
нерж.

Скребок-лопатка
нерж.

Вилка	для	распечатки	сот
нерж.	гнут.	игла



УКРАИНА ЧЕРКАССЫ

КИЕВ
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